
www.pmh-vinicole.fr

&Matériels  traditionnels   solutions  innovantes

OE 40 ŒnOGrappE   OE 70

CoMbiné égrappoir - trieur

Vendange entière ou mécanique
Utilisables seuls ou intégrés dans la ligne de réception PMH Vinicole

Conforme à la réglementation 
machine

  Modèles ouvrants sur charnières

  ouverture rapide et lavage facilité par le démontage de la grille en 4 éléments

OPTION

TRéMIE D’ENTRéE

•	Construction tout inoX   

•	vis d’alimentation dn400    

•	Capacité de la trémie 275 
litres   

•	entraînée par moto-
réducteur 1,5 kW   

•	trémie égoutteuse sur toute 
la longueur   

•	bac de récupération des 
jus avec bouchon dn70 et 
trappe de visite pour faciliter 
le nettoyage

•	Comprenant la bride 
tournante pn10 type bri40

braNchemeNTs 
élecTrIques

•	10	mètres	de	câble		  
 électrique avec prise  
 standard
•	Équipé	de	son	discontacteur 
 inverseur marche et arrêt  
 coup de poing

CaRaCTéRIsTIquEs TEChNIquEs :
•	ouverture, démontage, et lavage en quelques 

minutes

•	Construction très robuste : tout inoX

•	trémie d’entrée de petite ou grande capacité 
(en option) avec régulateur hélicoïde et entraî-
nement indépendant  

•	grille tournante et hérisson inoX avec pales à 
embouts caoutchouc inoX

•	grilles tournantes de grandes dimensions 

•	entraînement et réglage de la vitesse par 
moto-variateur mécanique 

Conçu et fabriqué en FranCe
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ŒnOGrappE®     OE 70

•	Débit	:
- vendange entière : 60 à 70 t/h
- vendange mécanique : 70 à 90 t/h

•	Puissance	:	7,5	kW
•	Poids	:	800	kg
•	Dimensions	Trémie	(en	option)	:1000	x	500	mm
•	Trois	types	de	grilles	à	choisir	:

- grille inoX à trous ronds emboutis Ø 30 et 25 mm 
- grille inoX à trous ronds emboutis Ø 25 mm 
- grille inoX maille carrée écartement 30 et 25 mm 

ŒnOGrappE®    OE 40

•	Débit	:	
- vendange entière : 30 à 40 t/h
- vendange mécanique : 40 à 50 t/h

•	Puissance	:	5,5	kW
•	Poids	:	650	kg
•	Dimensions	Trémie	(en	option)	:1000	x	500	mm
•	Trois	types	de	grilles	à	choisir	:

- grille inoX à trous ronds emboutis Ø 30 et 25 mm 
- grille inoX à trous ronds emboutis Ø 25 mm
- grille inoX maille carrée écartement 30 et 25 mm 

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d’améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 02/2020

OE 40 ŒnOGrappE   OE 70










 





 








 



















































 





 








 



















































 





 








 



















































 






















 









































 






















 









































 






















 

































